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El manual de instrucciones aleman es la

version original.

Los demas documentos en otros idiomas son traducciones
de la version original.

Reservados todos los derechos de registro de patentes,
dibujos 0 modelos de utilidad.
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General

Notas sobre el manual de instrucciones

Antes de poner en marcha el dispositivo por primera vez,
lea detenidamente este manual de instrucciones y siga las
advertencias de seguridad. Todas las acciones realizadas
en el dispositivo y con el mismo se pueden llevar a cabo
solo tal y como se describe en el manual. Conserve este
documento sobre el System Move para usos futuros. Si
transfiere el dispositivo a otra persona, entréguele también
el manual de instrucciones.

Simbolos y términos de advertencia utilizados en este
manual.

Simbolos y términos de advertencia utilizados

jAtencion!
jAviso de peligro por choque eléctrico!

jCuidado!
Seguir las indicaciones para evitar lesiones y
dafios materiales.

B >

Importante:
Seguir las indicaciones.

®

Importante:
Mas informacion sobre el
uso del dispositivo.

O

El fabricante se reserva el derecho de realizar modificacio-
nes en los datos técnicos mencionados en este manual de
instrucciones. En algunos casos, estos pueden diferir segin
el modelo del dispositivo, sin que la informacién sustancial
cambie fundamentalmente ni pierda validez. El estado ac-
tual de los datos técnicos se puede consultar en cualquier
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momento al fabricante. No se pueden realizar reclamaciones
a este respecto. Es posible que existan divergencias en

los mensajes de texto y las imagenes, que dependeran del
desarrollo y equipamiento técnicos, asi como de los acce-
sorios del dispositivo. El fabricante informa sobre los datos
divergentes de los modelos especiales en la documentacién
de venta. Los demas datos no se ven afectados.

Normas y directrices

Este producto se ha fabricado cumpliendo con los requisitos
basicos de seguridad y salud de las leyes, normas y direc-
trices correspondientes. Toda la informacién sobre la seguri-
dad incluida en este manual de instrucciones se corresponde
con las leyes y ordenanzas vigentes actualmente en Alema-
nia. Todas las indicaciones del manual de instrucciones se
deben seguir al pie de la letra en todo momento. Ademas de
las advertencias de seguridad de este manual de instruccio-
nes, se deben observar y cumplir también las prescripciones
sobre prevencién de accidentes, proteccion del medio am-
biente y seguridad en el trabajo vigentes en la localidad de
uso. Las prescripciones y normas para la evaluacion de la
seguridad se encuentran en la declaraciéon de conformidad
CE, donde se confirma la seguridad del producto.

Uso previsto

El dispositivo esta pensado para utilizarlo en el ambito

de la tecnologia de instalacion doméstica (para controlar
eléctricamente persianas enrollables, toldos, persianas de
laminas y estores, asi como iluminacion y calefaccion eléc-
tricas). La solucion de domoética Move conecta el control

de estas aplicaciones mediante dispositivos con el sistema
operativo iOS de Apple (como p. €j., iPhone, iPad o iPad
mini), aparatos con sistema operativo Android de Google

o dispositivos con el sistema operativo Windows de Micro-
soft. Se incorpora a un sistema ya existente (red doméstica
con WLAN y conexion a Internet). El sistema avanzado de
radioenlace bidireccional Silent Gliss 9940 garantiza un fun-
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cionamiento perfecto. De esta manera, se pueden controlar
y utilizar las persianas enrollables, persianas de laminas,
toldos, iluminacién y otros dispositivos similares controla-
dos por radio, desde casa o desde fuera.

Otros usos del producto se deben acordar primero con el
fabricante.

En caso de hacerse un uso no previsto del aparato, la res-
ponsabilidad por los dafios causados en el aparato recae
Unicamente en el usuario. El fabricante no se hace respon-
sable por los dafios personales o materiales originados por
un uso abusivo o por errores de procedimiento causados
por un uso y puesta en marcha inapropiados.

Como uso indebido se considera aquel que difiera del uso
previsto autorizado por el fabricante.

Garantia y responsabilidad

En principio se aplican las condiciones generales de venta
y envio del fabricante. Quedan excluidas las reclamaciones
de responsabilidad por dafios personales y materiales si
estas se remiten a una o mas de las causas siguientes:

» El cliente abre el dispositivo (rompe el sello)
» Se hace un uso indebido del aparato

» Se realiza un montaje, puesta en marcha o uso inade-
cuados del producto

» Se efectuan modificaciones constructivas del dispositivo
sin la autorizacion por escrito del fabricante

» Se utiliza el dispositivo con conexiones mal instaladas,
mecanismos de seguridad defectuosos o instalaciones
de seguridad y proteccién montadas de forma no regla-
mentaria

* No se siguen las disposiciones y advertencias de seguri-
dad contenidas en este manual de instrucciones
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» Se emplea el producto fuera de los ambitos indicados
en los datos técnicos

Seguridad

Este dispositivo no esta pensado para que lo utilicen perso-
nas (incluidos nifios) con limitaciones fisicas, sensoriales o
mentales, o bien con falta de experiencia o conocimientos,
a menos que lo hagan bajo la supervision de una persona
que se haga responsable de su seguridad o que esta los
haya informado sobre cémo utilizar el producto.

* No permita nunca que los nifios utilicen aparatos eléctri-
cos sin vigilancia.

Advertencias de seguridad generales

Este manual de instrucciones contiene todas las adver-
tencias de seguridad que se deben seguir para evitar y
prevenir peligros de uso del dispositivo relacionados con
sus controles y componentes. Respetando todas las adver-
tencias de seguridad aqui indicadas se garantiza un uso
seguro del aparato.

Requisitos del personal

» Toda persona encargada de trabajar con el dispositivo
debe leer el manual de instrucciones integro y entender
los peligros que entrafia el uso del aparato antes de
realizar los trabajos pertinentes.

Advertencias de seguridad sobre el funcio-
namiento

» Compruebe que no haya dafios en la carcasa ni en
los cables antes de poner en marcha el dispositivo por
primera vez y también después regularmente. Nunca
ponga en marcha el aparato si este esta dafiado.
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Descripcién del producto

General

Con el Move Server y el Move Transmitter Stick, en combi-
nacion con un smartphone o tableta y la aplicacion «Move»
instalada, se pueden configurar y utilizar todos los recepto-
res bidireccionales programados.

Volumen de suministro

El producto que ha adquirido incluye:
* Move Server

* Move Transmitter Stick

* Adaptador de corriente

» Adaptador de dispositivos pequefios para utilizar el
cable de alimentacion

» Cable de alimentacion de dispositivos pequefios con
euroenchufe

» Cable de red para conectar el Move Server a una red
doméstica

» Cable alargador USB
¢ Manual de instrucciones breve
Sistema de radioenlace bidireccional

El término «sistema de radioenlace bidireccional» describe
la transmision de sefiales de radio a receptores de radio y
la posibilidad del receptor de devolver una sefial de retor-
no al transmisor. La sefial radioeléctrica se puede enviar
directamente al receptor de destino. Si esto no es posible,
la sefal radioeléctrica se transmitira a través de otros
dispositivos bidireccionales hasta que alcance el receptor
de destino. El receptor de destino ejecuta el comando y
devuelve una confirmacién al transmisor. El requisito previo
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para el sistema radioeléctrico bidireccional es la capacidad
de todos los componentes de enviar y recibir sefiales ra-
dioeléctricas.

Principio de funcionamiento

El Move Server esta encendido permanentemente y esta
conectado a la red doméstica.

Al ejecutar la aplicacion Move, esta se conecta con el Move
Server. A través de la aplicacion Move y del Move Server se
pueden utilizar todos los receptores programados.

Posibilidades de conexion del Move Server

Vista lateral

L Izquierda: conector de red
Enchufe RJ-45 para conec-
tar con un router adecuado

Derecha: 2 entradas USB
para conectar el
Move Transmitter Stick.

Parte inferior:

I 2 contactos para el sumi-
| nistro de energia

| Bloqueo (encajable) para
los adaptadores empleados




3.4.2 Indicador de estado del Move Server

El indicador de estado de la parte superior de la carcasa
muestra diferentes estados de funcionamiento.

Arriba lluminado en verde: alimentacion de tension

Derecha | Verde intermitente: segun la tasa de
utilizacion del procesador

Izquierda | lluminado en verde: después del proceso de
arranque

lluminado en rojo: durante la busqueda de
actualizaciones

Rojo intermitente: durante la actualizacion

Abajo Actividad WLAN

3.4.3 Suministro de corriente del Move Server

ATENCION
iPeligro de lesiones causadas por la corriente eléctrical

O Cambie el tipo de cableado del Move Server solo
A cuando no haya tension o sin conexién a una toma con
3 corriente.

» Enla parte inferior del Move Server hay contactos
ocultables con bloqueo que se utilizan para conectar los
diferentes adaptadores (especificos de cada pais o con
cable de alimentacion de dispositivos pequefios).

Q Para la alimentacion de corriente, elegir uno de los
adaptadores incluidos y conectar primero la LAN y
después la corriente.

» Conectar el adaptador a los contactos en la parte trase-
ra del Move Server. Si es necesario, volver a extraer el
adaptador presionando el bloqueo.

10| ES
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* Un poco después de que se establezca la alimentacion
de corriente, el indicador de estado izquierdo se ilumina
en verde sefalizando que el dispositivo esta listo para
funcionar.

Move Transmitter Stick

El Move Transmitter Stick garantiza la comunicacion ra-
dioeléctrica bidireccional con los receptores.

Se conecta a una de las dos entradas USB del Move Ser-
ver.

Caracteristicas del Move Transmitter Stick

» Radiotransmisor manual de 15 canales para la comuni-
cacion bidireccional entre transmisor y receptor/es.

Move Transmitter Stick

Antena

Indicador de canales
Tecla ABRIR
Indicador de estado
Tecla DETENER/P
Tecla CERRAR
Tecla Select




3.4.5 Indicador de estado del Move Transmitter Stick

La iluminacion del indicador del Move Transmitter Stick indi-
ca una sefal radioeléctrica. Los diferentes colores significan:

Naranja Canal no programado en ningun
intermitente receptor.

Naranja Canal en modo de programacion
intermitente bidireccional. No es posible utilizar
rapido receptores ya programados (excepto

con la tecla DETENER para cancelar
el modo de programacion).

En el modo de programacion de
grupo cada dos segundos (incluso sin
pulsar la tecla).

Naranja y luego | El receptor ha recibido la sefal.
verde

Naranja y luego | Uno de los receptores no ha recibido
rojo intermitente | la sefal.

3.5 Conexiones

Para utilizar el Move Server como control central, este se
tiene que conectar a una conexion LAN libre de un router.
Si lo prefiere, puede establecer una conexion WLAN (véase
el capitulo 3.9.8, WLAN).

Requisitos:

» Dispositivo Apple con iOS (p. €j., iPhone, iPad o iPad
mini) (a partir de la version 8 de I0S)

» Dispositivo Android (a partir de la version 4.0 de An-
droid)

» Dispositivo Windows (a partir de la versién 8.1 de Win-
dows)

* Red doméstica con router WLAN en caso de que se
quiera utilizar la conexién a Internet

12| ES
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» Aplicacion «Move» instalada

s 10VED:

Para utilizar la aplicacion Move en el movil fuera de la red
domeéstica, es necesario registrar el Move Server en nues-
tro colaborador de servicio técnico para establecer una
comunicacion definida.

Aplicacion Move

La aplicaciéon «Move» se puede encontrar e instalar a tra-
vés de la App Store, la Play Store y la Windows Store. Para
ello, introduzca el término de busqueda «Move».

Aplicacion

Para iniciar la sesion en la aplicacién, es necesario introdu-
cir un nombre de usuario y una contrasefia. Para la primera
vez, estos son:

*  Nombre de usuario: Admin
* Contrasefia: Admin

No podra introducir personalmente la contrasefia Admin en
el primer inicio de sesion. La aplicacién lo hara por usted la
primera vez.

Si ha cambiado la contrasefa y la ha olvidado:

» Elimine la cuenta/los datos de acceso de la aplicacion.
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» Desenchufar el Move Server, esperar aprox. 1 minuto y
volver a enchufarlo.

» Espere hasta que la luz de estado verde parpadee y
sefalice que esta listo.

* Busque nuevos Move Servers.

* Conéctese al Move Server con nuevos datos de acceso
por defecto.

* Debera introducir una nueva contrasefia.

En «Administracion de usuarios» también podra editar las
contrasefas de todos los demas usuarios.

Primer acceso al Move Server

Coémo conectar el Move Server con el router WLAN
mediante el cable de red

Requisito: el smartphone o tableta ya estan conectados con
el router por WLAN.

1. Descargar la aplicacién de la App Store correspondiente
(App Store de Apple, Google Play Store o Windows
Store).

2. El Move Server se conecta al router mediante el cable
de red (incluido).

3. Enchufar el Move Server a la corriente con el cable.

4. Esperar unos 3 minutos mientras el Move Server esta-
blece la conexion.

5. La aplicacién encuentra el Move Server automaticamen-
te y establece una conexion.

6. Con el primer acceso se solicita una nueva contrasefa
de usuario. Introduzca una nueva contraseina.
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7. Una vez establecida la conexién, se le preguntara si
quiere desactivar la WLAN del Move Server. Pulse «Si»
para que se desactive la WLAN interna del Move Server.
La WLAN del Move Server no sera necesaria.

Como buscar y acceder con la aplicacion para
iOS

Requisito: el dispositivo iOS y el Move Server se encuen-
tran en la misma red. El puerto 4300 no esta cerrado.

» Abra la aplicacion y pulse «Cambiar datos de acceso».
A veces, la aplicacion inicia la sesion por primera vez de
forma automatica.

» Sino es el caso, pulse «+ Buscar Move Server». La
aplicacion intentara encontrar el servidor automatica-
mente en la red. Esto puede tardar unos minutos. Si se
encuentra un servidor, podra elegirlo y conectarse con él
pulsando «+».

* Asegurese de que el puerto 4300 no esté cerrado. Si lo
esta, puede volver a abrirlo en los ajustes de seguridad
del sistema operativo. Pulse «+ Buscar Move Server».

» Sila busqueda no ofrece resultados, pulse «+ Introdu-
cir datos manualmente» para introducir la direccién IP
usted mismo. Esto solo funcionara si sabe qué direccion
IP ha recibido el Move Server en su red. Introduzca un
nombre y la direccion IP.

La primera vez que acceda no podra cambiar el nombre de
usuario ni la contrasefa.

Coémo buscar y acceder con la aplicacién para
Android

Requisito: el dispositivo Android y el Move Server se en-
cuentran en la misma red. El puerto 4300 no esta cerrado.



Pulse «Iniciar primera configuracion». Pulsando «Buscar
Move Server» podra repetir la busqueda.

Asegurese de que el puerto 4300 no esté cerrado. Si lo
esta, puede volver a abrirlo en los ajustes de seguridad
del sistema operativo. Pulse «+ Buscar Move Server».

Si la busqueda no ofrece resultados, presione «Ajustes
manuales» para introducir la direccion IP usted mismo.
Esto solo funcionara si sabe qué direccién IP ha recibido
el Move Server en su red. Introduzca un nombre y la
direccion IP y pulse «Aceptar».

3.7.3 Como buscar y acceder con la aplicacién para

3.8
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Windows

Requisito: el dispositivo Windows y el Move Server se en-
cuentran en la misma red. El puerto 4300 no esta cerrado.

Pulse «Iniciar primera configuracion». Pulsando «Buscar
Move Server» podra repetir la busqueda.

Asegurese de que el puerto 4300 no esté cerrado. Si lo
esta, puede volver a abrirlo en los ajustes de seguridad
del sistema operativo. Pulse «+ Buscar Move Server».

Si la busqueda no ofrece resultados, presione «Ajustes
manuales» para introducir la direccion IP usted mismo.
Esto solo funcionara si sabe qué direccion IP ha recibido
el Move Server en su red. Introduzca un nombre y la
direccion IP y pulse «Aceptar».

Coémo programar el Move Transmitter Stick
en uno o mas receptores

Requisito:

El requisito para poder utilizar el control de receptores
mediante la aplicacion Move es un receptor programado
como minimo en el Move Transmitter Stick.
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Importante:

El Move Transmitter Stick no lleva pilas. Para el programar
el Move Transmitter Stick en un receptor, es necesario
conectarlo con el cable alargador USB incluido a una en-
trada USB. Para ello puede utilizarse el Move Server, una
entrada USB del ordenador o un cargador USB.

Con la tecla Select se puede elegir entre 15 canales. Pulse
la tecla repetidamente hasta que se ilumine el canal que
quiera en el indicador.

1. Con receptores ya instalados eléctricamente, apague el
fusible y vuelva a encenderlo unos segundos después.
El receptor estara listo para programar durante unos
cinco minutos.

2. Pulse la tecla DETENER/P del Move Transmitter Stick
durante aprox. un segundo. La cortina se mueve arriba
y abajo durante unos dos minutos, lo que indica que el
receptor se encuentra en modo de programacion.

3. Inmediatamente después del inicio de la subida, pulse
la tecla ABRIR (durante un segundo como maximo). El
indicador de estado se ilumina brevemente. La cortina
se detiene, vuelve a moverse, se para y luego se mueve
en la direcciéon de CIERRE.

4. Inmediatamente después del inicio de la bajada, pulse la
tecla CERRAR (durante un segundo como maximo). El
indicador de estado se ilumina brevemente. La cortina
se para.

Importante:

Si la cortina no se detiene, sera necesario repetir el proce-
so de programacion.

El receptor esta programado en el canal elegido del Move
Transmitter Stick.



El Move Server recibe la informacion a través de los dis-

'\ positivos programados en el Move Transmitter Stick inme-

- diatamente después de conectar este ultimo en el Move

Server.

Esto se debe tener en cuenta especialmente cuando se
vaya a utilizar el Move Server como suministro de corriente
para el Move Transmitter Stick durante el proceso de pro-
gramacion.

O En este caso, se debe desconectar brevemente el Move
Transmitter Stick del Move Server después de finalizar
el proceso de programacion y después volverlo a conec-
tar, para que asi el Move Server reciba todos los recep-
tores programados actuales.

Ahora se puede utilizar el receptor de radio a través del
Move Transmitter Stick enchufado al Move Server.

Coémo programar posiciones intermedias 1 en el
receptor
Requisito:

El transmisor o el canal del transmisor estan programados.
Las posiciones finales del mecanismo de accionamiento
estan ajustadas. La cortina se encuentra en la posicion
superior.

1. Desplace la cortina hasta poco antes de la posicién
deseada con la tecla CERRAR.

2. Durante el desplazamiento (con la tecla CERRAR pulsa-
da), pulse brevemente la tecla DETENER/P.
La cortina se para. El indicador de estado se ilumina
brevemente.

La posicién intermedia 1 ya esta programada.

18| ES
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Coémo programar posiciones intermedias 2
Requisito:

El transmisor o el canal del transmisor estan programados.
Las posiciones finales del mecanismo de accionamiento
estan ajustadas. La cortina se encuentra en la posicion
inferior.

1. Desplace la cortina hasta poco antes de la posicion
deseada con la tecla ABRIR.

2. Pulse adicionalmente la tecla DETENER/P. La cortina
se para. El indicador de estado se ilumina brevemente.

La posicién intermedia 2 ya esta programada.

Como poner en marcha la posicion intermedia 1
Requisito:

El transmisor o el canal del transmisor estan programados.

1. Pulse la tecla CERRAR dos veces brevemente. El indi-
cador de estado se ilumina brevemente.

2. La cortina se mueve hasta la posicién intermedia guar-
dada. (Con las persianas de laminas, después de alcan-
zar la posicion intermedia se giraran automaticamente
las laminas. Si no hay ninguna posicion intermedia
programada, la cortina se desplazara hasta la posicion
final inferior.)

Coémo poner en marcha la posicion intermedia 2
Requisito:
El transmisor o el canal del transmisor estan programados.

1. Pulse la tecla ABRIR dos veces brevemente. El indica-
dor de estado se ilumina brevemente.

2. La cortina se mueve hasta la posicion intermedia guar-
dada. (Con las persianas de laminas, después de alcan-
zar la posicion intermedia se giraran automaticamente
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las laminas. Si no hay ninguna posicion intermedia
programada, la cortina se desplazara hasta la posicion
final inferior.)

Coémo eliminar posiciones intermedias 1

1.

Pulse la tecla DETENER/P vy, adicionalmente, la tecla
CERRAR.

. Mantenga pulsada esta combinacion de teclas durante

unos tres segundos. El indicador de estado se ilumina
brevemente.

Como eliminar posiciones intermedias 2

1.

Pulse la tecla DETENER/P y, adicionalmente, la tecla
ABRIR.

. Mantenga pulsada esta combinacion de teclas durante

unos tres segundos. El indicador de estado se ilumina
brevemente.

Coémo eliminar un canal del transmisor en el

receptor

Eliminar canales sueltos

1.
2.

3.

Seleccione el canal que quiera eliminar.

Pulse la combinacién de teclas ABRIR, DETENER/P y
CERRAR durante al menos seis segundos.

El indicador de estado se ilumina brevemente.

El canal del transmisor ya esta eliminado.

No se pueden eliminar todos los transmisores del receptor
en el Move Transmitter Stick. Para esta funcion se debe
utilizar un transmisor manual separado.



3.8.3

3.9

3.10

3.10.1

21|ES

Conexioén del Move Transmitter Stick al
Move Server

O Enchufar el Move Transmitter Stick programado (directa-
mente o con el cable alargador USB incluido) en una de
las entradas USB del Move Server.

Se transfiere la informacion sobre los transmisores progra-
mados al Move Server. Se pueden realizar otras acciones
con la aplicacion.

Uso con otros dispositivos

También puede utilizar dispositivos que no tengan siste-
mas operativos iOS ni Android. EI Move Server se puede
controlar desde cualquier aparato en la red a través de
un navegador. Para ello, debe conocer la direccion IP del
Move Server e introducirla en la barra de navegacion del
navegador.

La direccion IP suele adjudicarla el router. Si lo prefiere,
también se puede configurar una direccion IP estatica (véa-
se el capitulo 3.9.7, Interfaces de red).

Configuracién del Move Server

El Move Server esta configurado por defecto para que se
pueda conectar y utilizar mediante cable a la red doméstica
sin que se tenga que configurar nada previamente.

Solo sera necesario configurarlo si se tiene que influir en la
direccion IP del Move Server o su WLAN.

La configuracion del Move Server se puede realizar en el
servidor web integrado a través de un navegador (p. €j.,
Safari).

Coémo conectar con el servidor web

Para conectarse con el servidor web a través de un nave-
gador se debe conocer la direccion IP del Move Server.
Puede encontrar la direccion IP abriendo la aplicacién



Move y pulsando «Cambiar datos de acceso». A continua-
cion, presione la flecha verde del Move Server buscado.
En la pantalla que se abre, podra ver la direccién IP en la
segunda linea del segundo bloque. Andtela.

Anmeldung Bereinigen

Erreichbare Move Server
+ antippen: Move Server suchen

_samew  antippen: Demo-Modus starten

‘Armeldung Move Server andern

Admin
(I XTI XT)

Name Move

IP-Adresse 192.168.5.100

MAC-Adresse f0:ad:4e:00:75:66
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Inicie un navegador que tenga acceso a la red doméstica y
al Move Server. También puede emplear

el navegador Safari de su dispositivo iOS, el navegador de
su aparato Android o el de su dispositivo Windows.

Introduzca la direccion

https://xxx.xxx.xxx.xxx: 10000/

XXX.XXX.XXX.Xxx: 10000/ corresponde a la direccién que se
ha mostrado antes. La direccion podria quedar asi: ht-
tps://192.168.5.100:10000/. Pulse «Abrir».

https://192.168.5.100:10000/23 WebServer Ab...en

Aparece el servidor web en el navegador con su pantalla de
acceso. La primera vez, utilice los datos siguientes y confir-
melos pulsando «Iniciar sesion».

Usuario: Admin

Contrasefia: S&$H% @S



< i & 192.168.5.100 e MO o +

{Anmeiden bei Webmin

Sia missen einen Banutzemamen und ein Passwort 2ur
Anmeldung am Webmin Server aul 192.168.5. 109 singeben.
Benuzermame [ )

Passwort

O armoldung ¢
Canmaaen ) (zunciseizen )

hatt speichern?

La primera vez se le pedira que cambie la contrasefia por
defecto. Introduzca una nueva contrasefia y anétela por si
quiere volver a abrir el servidor web mas adelante.

< il & 192.168.5.100 ¢ O o +

[Anmelden bei Webmin

sia

1, einen Benutzermamen und ein Passwort zur
Anmeldung am W aul 192 eingeber

Benuzername [ pamn

Passwort ]
© anmeldung dauerhatt speichern?
(Cannetaen ) (zuricksezen )

Una vez iniciada la sesion, se mostrara la informacion
actual del sistema. La pantalla que se muestra deberia ser
como esta.

Pulse «Sistema» y «Red» para ver mas submenus.
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Logiy Admin
¥ System
9 Netzwerk

— ) enexWeb

& syctom Informatisnen System hostname  Mave

@ avmolden Betriebssystem  Debian Linux 5.0
enexWeb Version 1534
Systemzeit Fi Jul5 11:5108 2013

Kernel und CPU  Linux 2.6.33.7-dity on armuStel
Systom Lautzoit 21 Tage, 19 Stunden, 51 Minuter,
Laufende Prozesse 61

Realor Speicher  502.08 M8 total, 54.45 M8 benutat

T
Updates fiir Pakete Ale instalierten Pakele sind auf dem neussten Stand
SmarGONTROL

Version aetes

[

Bos sl

< il & 192.168.5.100 c @D o +

Login: Admin
& system

Benutzereinsiallungen
Software Updates

enexWeb

System hostname  Mave
Betrienssystem  Debian Linux 6.0
enexWeb Version 1534

Netzworkkonfiguration

Suche Systemzeit Fii Jul 5 11:51:08 2013

» Kernel und CPU  Linux 2.6.33.7-dity on armuStel
Syatam Systom Lautzoit 21 Tage, 19 Stunden, 51 Minuten

© bmelden

Laufende Prozesse 61
Realor Speicher  502.08 M8 total, 54.45 M8 benutat

Updates fiir Pakete All instalierten Pakele sind auf dem neussten Stand
SmariGONTROL
Version

02188

[

oo

3.10.2 Ajustes del usuario

Pulse «Ajustes del usuario» y se abrira una pantalla pare-
cida a esta.

En «Ajustes de idioma enexWeb» se puede ajustar el idio-
ma por defecto o seleccionar otro. Una vez seleccionado el
nuevo idioma, pulse «Aplicar cambios».
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En «Disefio enexWeb» se pueden seleccionar diferentes
disefios de la apariencia del servidor web. Una vez elegido
un nuevo disefo, presione «Aplicar cambios».

En «Contrasefia enexWeb» se puede asignar una nueva
contrasefa para el acceso al servidor web. Si cambia la
contrasefia, anétela para poder acceder con ella mas tarde
al servidor web.

< il & 192.168.5.100 c M o +

[yl Sprache, Passwort und Design von enexWeb

andern

oL

Netzwerk
Netzworkkonfiguration

Suche

@ syetom Informatianen
Abmalden

enexWeb-Design

O Persanicne Auswan .. [Ates snexnvev-Desizn |2
R © Unverandent lassen
O Enstelenaut.. [ | Wioderhole Passwort [ )

)

Actualizacion del software

Pulse «Actualizacion del software» y se abrird una pantalla
como esta.

Pulse «Buscar nuevos paquetes» para buscar actualizacio-
nes del software inmediatamente.

La opcion «¢Buscar actualizaciones?» esta marcada por
defecto en «Si».

Si la opcion «¢Buscar actualizaciones?» esta marcada con
«Now, no se instalaran las actualizaciones automaticamen-
te, sino que se deberan instalar manualmente presionando
«Buscar nuevos paquetes». No es recomendable marcar la
opciodn «¢ Buscar actualizaciones?» con «No».
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Si la opcion esta marcada con «Si», podra elegir también
con cuanta frecuencia quiere que se busquen actualizacio-
nes. Basta con una busqueda por semana.

La opcion «Si hay actualizaciones disponibles» se puede
marcar con «Solo informar» para que las actualizaciones
no se instalen automaticamente, sino que esto se deba
hacer manualmente. Si la opcion esta marcada con «Insta-
lar todas las actualizaciones», estas se instalaran automati-
camente en segundo plano. La configuracion recomendada
es «Instalar todas las actualizaciones», para asi no perder-
se ninguna actualizaciéon importante.

< il & 192.168.5.100 ¢

b
4

Login: Admin
System

<

maHCONTROL.
Netzwerk
Netzworkkonfiguration c

Software Updates

Keine Paket-Updates verfigbar.

Suche

nformatianen
[Automatisches Softwarsupcite

Prittoaut updates? O Noin © Ja, odlioden (eere i)

Boim Einstocken dos Notzworkstockore? -

Falls update verfgbar ist © Nur maiden © instaliora all updatas

(Speichem )

Hora del sistema

Pulse «Hora del sistema» y se abrira una pantalla como
esta.

Se pueden realizar diferentes ajustes de hora y sincroniza-
ciones.

El Move Server tiene dos relojes: la hora del sistema y la
del hardware.
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Si quiere sincronizar la hora automaticamente con un
servidor de hora en Internet, elija la opcion «Aplicar hora
del hardware» y «Si, a las horas siguientes...». Se ajustara
la hora segun el intervalo fijado abajo, por defecto cada 30

minutos.

En la pestafia «Cambiar zona horaria» puede configurar la
zona horaria en la que se encuentra. Por defecto, esta esta
configurada como la hora de Europa Central.

Si quiere ajustar la hora manualmente, desactive la opcion
en la pestafia «Sincronizar servidor de hora» y ajuste la
hora manualmente en la primera pestafia «Ajustar hora».

A
=

ereinstallungen
o5

% Systom nformatianen

& 192.168.5.100 ¢ O o~ +
e Systemzeit
Setme Zaht Zoaona dndor  Synchvenisise 1 zosanr
Datum [s_n Monat ™ II Jahr (2013 n
Stunde €3+ Minute =k Second @i

Chawenten) (Sypetvonsiors Sysnass miarsware 261)

@ pometden Datum Monat — Jahr askd
Stunde Minute =B Second «B
smartCONTROL

Pulse «smartCONTROL» y se abrira una pantalla como

esta.

Se pueden crear y volver a cargar copias de seguridad del
estado actual del servidor con todos los ambientes, disposi-
tivos, habitaciones y usuarios.



< il & 192.168.5.100 c M o +

it smartCONTROL
Senutzareinsalungen
Sofwaro Updatos
Sicherung erstellen / Werkseinstellung
Netzwerskenfiguration T
e Name: R
@ D) Den akiusllen Stand des SmartHomeServers sicher
Systam Informatiznen (i)
@ pomelden ) At Werkseinstalngen zuicksetzen.

Sicherung hochladen

Bitte cine Datel auswahien ((Dutet muswanien ) Keine Date suspauant

Crtoshaden)

Vorhandene Sicherungen

Datel Aution Erstollungsdatum
) 1@

O uunizora y- O5Uun /2013 12:56

SmarCONTROL Version: 0.9.15-6

Como crear una copia de seguridad

Pulse el campo a la derecha de «Nombre:» y asigne un
nombre a la copia de seguridad. A continuacion, pulse
«Guardary» y se creara una nueva copia de seguridad. La
copia de seguridad es una copia de todos los datos del
Move Server, incluidos ambientes, dispositivos, habitacio-
nes y usuarios. La nueva copia de seguridad se mostrara
en «Copias de seguridad existentes».

Es recomendable hacer una copia de seguridad después
de haber terminado de configurar el sistema Move, para
asi poder acceder a ella mas tarde en caso de que surjan
problemas.
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Como eliminar una copia de seguridad

En «Copias de seguridad existentes» se puede eliminar
una o mas copias de seguridad. Para ello, marque las
copias de seguridad que quiera borrar marcando la casilla
delantera. A continuacién, pulse «Eliminar seleccion» para
borrar las copias de seguridad elegidas de forma perma-
nente.

jlmportante! No se le preguntara si quiere borrar la selec-
cion, sino que las copias se eliminaran inmediatamente
después de pulsar «Eliminar seleccion».

Ajuste de fabrica

Pulse «Ajuste de fabrica» para restaurar todos los ajustes,
ambientes, habitaciones, usuarios, contrasenfas, etc. y
devolverlos al estado inicial.

ilmportante! No se le haran preguntas de seguridad, sino
que los datos se eliminaran inmediatamente después de
pulsar «Ajuste de fabrica».

Como volver a cargar una copia de seguridad existente

Si quiere volver a cargar una copia de seguridad creada
anteriormente, pulse el simbolo verde v/ [ de la copia
que desee cargar en «Copias de seguridad existentes». La
copia se volvera a cargar y los ajustes actuales se sobres-
cribiran. El proceso se confirmara con el mensaje «activada
correctamente».
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Como guardar externamente una copia de seguridad
existente

Si quiere cargar una copia de seguridad creada anterior-
mente en una memoria externa (p. €j., en el ordenador),
pulse el simbolo de descarga . A continuacion, podra
descargarse un archivo Zip y guardarlo en la memoria que
quiera.

Como cargar una copia de seguridad externa

Si quiere volver a cargar una copia de seguridad guardada
externamente (p. ej., desde el ordenador), esta se tiene que
volver a cargar primero al Move Server. Para ello, pulse
«Seleccionar archivo» en «Cargar copia de seguridad»

y elija la copia de seguridad que quiera de sus carpetas.

A continuacion, afiada la copia de seguridad a la lista de
«Copias de seguridad existentes» pulsando «Cargar» y ya
podra volver a activarla.

Ajustes de red

Esta parte esta destinada a usuarios avanzados y sirve
para configurar los ajustes de red. Pulsando uno de los
simbolos o uno de los dos botones llegara al submenu
correspondiente.



& 192.168.5.100 ¢c O o~ +

Netzwerkkonfiguration
B R VA
Netzwerkscrnitsisien WA Routing und Gateways  Hosname und NS Host Ackessen
Cient

nnnnn cht
e vt 2 Nermuank oy v 2 v o Zigang 2 aneniio vaneon
) bie 1 2ureksetzen

@ system Inormatisnen
@ avmatden

3.10.7 Interfaces de red

Para ver una lista de las interfaces activas, pulse el simbolo
de interfaces de red en la pagina principal del modulo. La
pagina contiene una lista de las interfaces activas (con

la direccion IP asignada) y de las que se deben activar al
inicializar. Pulsando cada una de las interfaces podra modi-
ficar la direccion IP, el estado y otros ajustes.

< il & 192.168.5.100 ¢ O o +

Logh: Admin Modulindex
& system
Benuizereinstallungen

Netzwerkschnittstellen

Anitstaiian, e b
‘Sehnitistellen, dia zur Zelt aul dem Systern aklv sind. In den meisten Fallen sltan sie unter dem Schnittstollen, die beim
Booten aktiviert werden Tab verander werden.

Allo auswahien | Auswahl umkahran

Name Ty 1Pva-Adresse Netzmaske [Py6-Adrosse ___ Status
Qe Ethemet 192.166.5.100 255255255.0 Ay
Quspd Wreloss Accoss  192.168.31 255.255255.0 Ay
Systam Informationen
@ romalden Alla auswahien | Auswahl umkahran
(Doskivirs sumgewiinte Schtislen)

4 Zurick 2u Netzwerkkonfiguratin

Si asigna al Move Server una direccioén IP estatica en lugar
de una direccion IP dinamica de un servidor DHCP, pulse la
pestafa «Interfaces que se activan al inicializar» y, a conti-
nuacion, las interfaces de Ethernet «ethO».
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< il a 192.168.5.100 c I o +

Login: Admin Modulindex
& system
Benutzereinsiallungen

Netzwerkschnittstellen

Jetzt aktive Schnitisialen  Schnittstollen, dio boim Booton aktiviort werdon
‘Sohnitstellen, die hier auigaiste! sind, werden beim Bootvargang akti nd sind im Allgemeinen zur Zeit aush akii.

Alls auswahien | Auswahl umikahran

Nt s Name p |Pud-Adrosse ___Netzmaske 1Pv6-Adresse __Ativieren?
o [enlguten Qe Etnomet Von DHCP Automatisch Nein
Quapo Wirless Access  192.1683.1 2652852550 J‘

paint
Alla auswahien | Auswahl umikahran

Cuzscen) (LischonuntAmsnien ) (Arwsnden)

4 Zurtick 2u Netzwerkkonfiguratin

Ponga la seleccion «De DHCP» en «Configuracion estati-
ca» e introduzca la direccion IP que haya previsto para el
Move Server. Confirme el cambio pulsando «Guardar».

Los cambios se aplicaran después de reiniciar el Move
Server.

WLAN

Para llegar a los ajustes de WLAN, pulse el simbolo de
WLAN. La pantalla muestra los ajustes de conexion para
la red WLAN que genera el Move Server. Cada una de las
opciones significa lo siguiente:

» SSID: identificador de la red de libre eleccion (debe ser
unico en una WLAN)

* Clave de red (marcada en la figura): asigne aqui la clave

de red. Anote esta ultima, ya que la necesitara para conec-
tar su iPhone o iPad directamente por WLAN con el Move

Server.

Es muy recomendable cambiar la clave de red para que
ningun tercero pueda conectarse con la WLAN del Move
Server.



Encriptacion:

* Ninguna:
Los datos transmitidos no estan encriptados.
« WEP:

Wired Equivalent Privacy. Los datos transmitidos se
encriptan con WEP (64 o 128 bits).

« WPA:
Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key. Los datos
transmitidos se encriptan con TKIP de acuerdo con el
estandar WPA-PSK.

- WPA2:
Wi-Fi Protected Access Version 2 Pre-Shared Key. Los
datos transmitidos se encriptan con AES de acuerdo con
el estandar WPA2-PSK.

+ Canal:
En este campo puede establecer la frecuencia de fun-
cionamiento utilizada. Si no hay interferencias de otros
puntos de acceso en el entorno, no necesitara cambiar
este valor.

* Intensidad de la sefal:
Seleccion de la intensidad de la sefal de la red inalam-
brica.

* Router:
Activacion de la funcién del router.

* Servidor DHCP:
Activacion del servidor DHCP.

En «Informacion punto de acceso» podra ver una lista
detallada de los parametros activos.

Ademas, se muestran los dispositivos conectados que se
han comunicado con el HOME.server.
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< i & 192.168.5.100 c @D o +

Legin: Admin WLAN Einstellungen

Vorbindungseinsteliungen

ssip Smartiomeserver- 700

Netznerkechlusse -

Natzwerikonfiguration Verschilisselung
Suche

Kanal

g

B sytom Informatianen Signalstrke (dBm)
@ nometden
SSID sichibar
Router
Dhep-Server

Copaichem )
¥ Access Point info

Aligemeine Einstellungen

G ) DasWian dee imci

) Das Wian des s avsschaten

4 Zurick 2u Wian Meny

€ Zurtck 2u Natzwerkkonfiguratin

Si no necesita la WLAN, puede desmarcarla pulsando
«SSID visible». Después ya no se mostrara la WLAN para
seleccionarla en otros dispositivos.

Uso del Move Server sin cable LAN

Si quiere utilizar el Move Server como cliente en una WLAN
existente (p. ej., si su router no dispone de conexién LAN

o no es posible tender un cable de red hasta el mismo),
puede cambiar la WLAN pulsando «Cambiar a modo
cliente». El cambio tarda un poco. Durante este tiempo, se
mostraran mensajes de estado en la pantalla. Cuando se
haya realizado la conmutacién, podra seleccionar su WLAN
doméstica en la pantalla. Introduzca su clave de red y pulse
«Conectar». El Move Server ya esta conectado por WLAN
a la red doméstica.
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WLAN del Move Server (WLAN propia)

El Move Server pone a disposicién de manera estandar una
red WLAN propia.

SSID de la WLAN: Silent Gliss Move Server-XXXX
(XXXX corresponden a las ultimas cuatro
cifras de la direccion MAC. La direccion
MAC esté impresa en el servidor)

Clave WPA2: Move4+comfort
Si ha cambiado la contrasefia y la ha olvidado:

Enchufe el Transmitter Stick. Pulse la tecla Select del Trans-
mitter Stick enchufado durante al menos doce segundos.

El Transmitter Stick parpadea en rojo y la WLAN se hace
visible y vuelve a tener la contrasefia por defecto. La contra-
sefia del servidor web también se restaura.

Servidor web

El Move Server también tiene un servidor web integrado (véa-
se el capitulo 3.9.1, Cémo conectarse con el servidor web).

* Usuario enexWeb: Admin
+ Contrasefia: S&$H%@S
Si ha cambiado la contrasefa y la ha olvidado:

» Enchufe el Transmitter Stick. Pulse la tecla Select del
Transmitter Stick enchufado durante al menos doce
segundos. El Transmitter Stick parpadea en rojoy la
contrasefa del servidor web vuelve a ser la contrasefia
por defecto. La WLAN también se restablece, es decir,
es visible y tiene la contrasefa por defecto.

Puertos
* Acceso a la aplicacion: Puerto 4300
» Acceso al servidor web: Puerto 10000 (https)

* Uso mediante navegador:  Puerto 80



Importante: un cortafuegos debe mantener el acceso a
estos puertos abierto para que se pueda utilizar el Move
Server.

3.10.10 Enrutamiento y pasarelas

La pantalla de enrutamiento y pasarelas permite configurar
los routers que estan activos actualmente en el sistema o
que se deban activar en la proxima inicializacion.

3.10.11 Cliente DNS

En la pantalla «Cliente DNS» tiene la posibilidad de cam-
biar la resolucién de nombres del HOME.server, es decir,
introducir un nombre de host y determinar en qué orden
se debe realizar una resolucién de nombres (p. €j., archivo
host, servidor DNS). Ademas, aqui podra definir qué servi-
dor de nombres de dominio se solicitara.

3.10.12 Direcciones de host

En la pantalla «Direcciones de host» se muestra la asigna-
cion de los nombres de host a las direcciones IP. La lista
se basa en un archivo correspondiente al que se accede
segun los ajustes del DNS antes de la resoluciéon de nom-
bres mediante el servidor DNS. Normalmente no es nece-
sario cambiar nada aqui, ya que la lista muestra el Move
Server con el mismo nombre en la tabla con un vinculo a la
direccion IP.

3.10.13 Aplicar configuracion
#= Si ha realizado un ajuste que requiera reiniciar el sistema,
|'

/‘ puede activarlo también sin reiniciar pulsando «Aplicar
configuracion».

3.10.14 Ajustes de fabrica

Pulsando «Ajustes de fabrica» se eliminaran todos los cam-
bios realizados en la configuracion de red y el Move Server
recuperara la configuracion de red inicial.

Importante: jno se le preguntara si quiere continuar!
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Datos técnicos

Datos técnicos del Move Server

Tensioén de servicio [V / HZ]

100 - 240 /50 - 60

Potencia absorbida [W] 5 (media),
20 (maxima)
Procesador 1,2 GHz
Memoria 512 MB DDR2
@ 800 MHz
LAN Gigabit Ethernet (1)
uUsB USB 2.0 (2)
Temperatura de 0ab55
ambiental permitida [°C]
Dimensiones (long. x anch. x | 95 x 65 x 49
alt.) [mm]
Peso [g] 200

Datos técnicos del Move Transmitter Stick

Interfaz USB 2.0
Tipo de proteccion [codigo IP] | IP20
Temperatura ambiental de 0a 50

permitida [°C]

Radiofrecuencia [MHz]

Banda 868 / banda 915

Potencia de transmisién
[mW]

<10

Alcance [m] aprox. 30 (en edificios)
aprox. 100 (al aire libre)
Peso [g] 7




5 Limpieza y cuidado del aparato

» Limpie la superficie del dispositivo con un pafio suave,
limpio y seco.

* No utilice disolventes ni detergentes, ya que estos po-
drian dafar la superficie y el etiquetado del aparato.

6 Declaracion de conformidad CE

Por la presente, el fabricante declara que Move cumple con
los requisitos béasicos y demas disposiciones pertinentes de
las directivas de la CE. Encontrara la declaracion de confor-
midad integra en el area de descargas de nuestro sitio web.

7 Localizacion de defectos

Averia

Causa

Subsanacién

La aplicacién
Move no se
conecta con el
Move Server.

El iPhone o iPad no
se encuentran en la
WLAN del router en
el que el Move Server
esta enchufado.

Seleccione la WLAN
del router en el que
esta enchufado el
Move Server con el
iPhone o iPad.

Después de la
programacion

se muestra un
icono diferente
al esperado.

El receptor atin no
esta preparado para
la aplicacion Move.

Puede cambiar facil-
mente el icono en la
aplicacion mediante
«Editar» y pulsando
en el icono.
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Averia

Causa

Subsanacion

Al pulsar otra
vez la tecla P se
detienen todos
los receptores y
estos ya no se
encuentran en
modo de pro-
gramacion.

Como las teclas
DETENER Yy P estan
combinadas, no se
puede volver a pulsar
la P durante el proce-
so de programacion,
sino que solo se
puede cancelar este
ultimo.

Programe los recep-
tores que se mue-
ven. Después, vuelva
a iniciar el proceso
de programacién con
la tecla P.

El indicador de
estado del stick
no se ilumina

y las teclas no
reaccionan.

El Move Transmitter
Stick no tiene sumi-
nistro de corriente.

El stick no lleva pilas,
por lo que siempre
tiene que estar co-
nectado a la corrien-
te. Utilice, p. €j., el
cable alargador USB
incluido.

La funcion de la
aplicacion Move
para afiadir nue-
vos dispositivos

Solo se pueden
programar dispositi-
vos con las teclas del
stick.

Programe los dispo-
sitivos con el stick.

Después, conecte el
stick al Move Server.

no funciona.

No se puede 1. El receptor no 1. Establezca una
programar el tiene suministro de alimentacién de
receptor. corriente. corriente para el

2. El receptor esta
fuera del alcance.

3. El receptor no es
adecuado para el
funcionamiento
radioeléctrico
bidireccional.

receptor.

2. Reduzca la distan-
cia entre el stick y
el receptor para la
programacion.

3. El receptor se
mueve, pero no se
puede programar.
Este receptor no
se puede utilizar
con la aplicacion
Move.
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Reparacion

Si tiene preguntas, acuda a una tienda especializada.
Indique siempre lo siguiente:

» Referencia y nombre del articulo en la
placa de caracteristicas

» Tipo de defecto
» Sucesos precedentes e inusuales
» Circunstancias

» Opinioén propia
Direccion del fabricante

Silent Gliss International Limited
Group Headquarters
Worbstrasse 210

3073 Gumligen

Suiza

Teléfono +41 31 958 85 85
info@silentgliss.com

www.silentgliss.com/worldwide

Si necesita a otra persona de contacto, visite nuestro
sitio web.
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Eliminacion/
Advertencias sobre el medio ambiente

Desde el momento de la ejecucion de las directivas euro-
peas 2002/96/CE y 2006/66/CE en la legislacion nacional,
se aplica lo siguiente: Las pilas y los dispositivos eléctri-
cos y electrénicos no se pueden tirar a la basura domésti-
ca. El consumidor esté obligado legalmente a devolver las
pilas y los dispositivos eléctricos y electronicos al terminar
su vida util a los puntos de recogida publicos o al punto
de venta. Los detalles al respecto estan regulados por la
legislacién nacional correspondiente. El simbolo del pro-
ducto, el manual de uso o el embalaje advierten de estas
disposiciones. Con la reutilizacion, el reciclaje y otras
formas de recuperacion de dispositivos antiguos o pilas, el
usuario contribuye de forma considerable a la proteccion
del medio ambiente.

Advertencias legales

La informacion incluida en este documento y el software
podrian sufrir cambios sin previo aviso con el fin de mejo-
rarlos técnicamente.

Las marcas Move, Move Server y Move Transmitter Stick
son marcas registradas de SilentGliss International Ltd.
Apple, App Store (iTunes Store), iOS, iPhone, iPad y iPad
mini son marcas de Apple Corporation en EE. UU. y otros
paises. Android y PlayStore son marcas de Google. Win-
dows y Windows Store son marcas de Microsoft. Todas
las demas marcas (como nombres de productos, logotipos
o nombres comerciales) estan protegidas en beneficio del
titular correspondiente.
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